
CAZOLETA DE EPDM CON SALIDA LATERAL

Las cazoletas de EPDM con salida lateral tienen la función de unir las láminas impermeables
de EPDM con los desagües pluviales al lado de los muretes. Están dotadas de un reborde liso
para favorecer el encolado con las láminas de EPDM. Existen dos versiones con sección
rectangular de 65x100mm o bien cuadrada de 100 x 100mm. El manguetón tiene una
longitud de 425mm y puede atravesar una pared de 40cm. El material elástico con el que
esta realizado garantiza la estanqueidad con el paso del tiempo. La cazoleta angular
puede usarse tanto con desagües horizontales como verticales.

Son resistentes a las degradaciones causadas por el sol, el ozono y otros agentes
atmosféricos o químicos normalmente presentes. Tienen una elevada flexibilidad incluso a
bajas temperaturas. Las características mecánicas permanecen invariadas con el paso del
tiempo. Son compatibles con membranas EPDM.

Datos Técnicos

art. L F1 F2 F3 A B

090-300-065-100 425 150 160 340 65 100

- - - - - -

090-300-100-100 425 150 160 340 100 100

1. Cazoleta salida Lateral EPDM/ 2. Lamina EPDM/ 3. Base para pendiente

4. Losa / 5. Pluvial de desagüe/ 6. Panel aislante
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