
CAZOLETA EN TPE PARA BALCONES

Las cazoletas en TPE para balcones permiten la eliminación de las aguas pluviales de los
balcones. Su forma especifica y los colores disponibles dan a la cazoleta también una
función estética destacada. Están dotadas de un reborde estriado para favorecer el
encolado con las cubiertas bituminosas. El material elástico con el que esta realizado
garantiza la estanqueidad con el paso del tiempo. El manguetón tiene una longitud de
345mm favoreciendo así el escurrimiento del agua sin manchar las paredes. También esta
dotado de algunas muescas antigoteo en la parte inferior. El reborde respecto al
manguetón esta inclinado para facilitar la colocación en pendiente de la cazoleta.

Las cazoletas para balcones están indicadas para la colocación de desagües horizontales.
Son resistentes a las degradaciones causadas por el sol, el ozono y otros agentes
atmosféricos o químicos normalmente presentes. Tienen una elevada flexibilidad incluso a
bajas temperaturas. Las características mecánicas permanecen invariadas con el paso del
tiempo. Son compatibles con membranas prefabricadas bituminosas tipo APP, SBS y bitumen
extendido.

Datos técnicos

art. d1 L F1 F2 F3 A B C D

030-330-345-010 60 345 120 120 270 48 56 90 84

030-330-345-020 60 345 120 120 270 48 56 90 84

030-330-345-030 60 345 120 120 270 48 56 90 84

030-330-345-040 60 345 120 120 270 48 56 90 84

030-330-345-050 60 345 120 120 270 48 56 90 84

1. Murete/ 2. Rodapié/ 3. Pavimentación/ 4. Cazoleta en TPE para balcones/
5. Base/ 6. Lamina EPDM (o impermeabilización) / 7. Losa/ 8. Sistema anti goteo
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