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LABORATORIO DE ACÚSTICA  
Informe de Medidas Referencia : 09.0139.CA.0008  
Medición de la Reducción del Ruido de Impactos transmitido a traves de revestimientos de suelos 
sobre forjado normalizado. 

  
MEDIDAS REALIZADAS: Medición de la reducción del ruido de impactos transmitido a través de 

revestimientos de suelos sobre forjado normalizado pesado según la Norma 
UNE-EN ISO 140-8:1998. 

     
SOLICITANTE:  Nombre:  Socyr 99 S.L. 

  N.I.F.  B-96 940 598 
  Dirección:  Pol. Ind. Enchilagar del Rullo C/17 
  Población  46191 Villamarxant 

  Provincia  Valencia  
      

 
DISPOSITIVO ENSAYADO: 

Probeta número 1 –  Nombre comercial  “MEMBRANA EPDM SOCYGARD TOP” 
                                 Descripción: Membrana EPDM SOCYGARD transitable con caucho reciclado SOCYTOP.
. 
NORMAS DE APLICACIÓN: 

UNE-EN ISO 140 Parte 8:1999
UNE-EN ISO 717 Parte 2:1997

Se han realizado las pruebas requeridas por el solicitante, aplicando los procedimientos específicos en las 
normas de  ensayo antes citadas, así como las instrucciones de ensayo del laboratorio. 
 
- El presente documento concierne única y exclusivamente al objeto ensayado y al momento y condiciones en 
que se realizó. 
- Queda terminantemente prohibido la reproducción total o parcial del presente documento, salvo autorización 
por escrito de Acústica y Telecomunicaciones S.L. 
- Las incertidumbres estimadas se encuentran en Acústica y Telecomunicaciones S.L. a disposición del 
cliente 
 
EL PRESENTE INFORME CONSTA DE: 

  
 Número total de páginas de informe 13 
 Número total de fichas de ensayos 1 
  
 Anexo A : Distribución de puntos de medida (01 hoja)  
 Anexo B : Certificados de Verificación del Equipo de Medida (05 hojas)  
  
  
  

 
Responsable Técnico – Sergio Bono Mira Técnico de Laboratorio – Maria José Carpena Ruiz
 
 

 

 

 

 

Laboratorio de Ensayos Acústicos. Acusttel. 
Acústica y Telecomunicaciones S.L. 

C.I.F. B-96677315 
P.I. Benieto, C/ Transport nº12 
CP. 46702 Gandía (Valencia) 

Tel. 96 286 62 79



 

Ref: 09.0139.CA.0008   Página 2 de 13 

           CENTRAL                                              MURCIA                                        ALICANTE                                MADRID   BARCELONA 
 P.I.Benieto C/ del Transport  12                    
   46702 Gandia (Valencia)                      

 
Tel./Fax: 902 360 252  ·   www..acusttel.com ·  info@acusttel.com 

Ac
ús

tic
a y

 T
ele

co
mu

nic
ac

ion
es

 S
.L.

 - 
Re

gis
tro

 M
er

ca
nti

l d
e V

ale
nc

ia,
 T

om
o: 

58
68

, F
oli

o: 
12

2, 
Ho

ja:
 V

-5
59

49
, In

sc
rip

ció
n 1

ª. 
C.

I.F
.: B

-9
66

77
31

5 
  

 

MEMORIA DE INFORME DE MEDIDA DE LA REDUCCION DEL RUIDO DE IMPCATOS 

TRANSMITIDO A TRAVES DE REVESTIMIENTOS DE SUELOS SOBRE FORJADO 

NORMALIZADO PESADO 

 

 

INDICE 
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1.- OBJETO. 

 

El objeto del presente informe es la determinación de la reducción del 

ruido de impactos transmitido a través de revestimientos de suelos 

sobre forjado normalizado pesado según la Norma UNE EN ISO 140-8:1998. 

 

La muestra a estudio ha sido ensayada en las Cámaras de Ensayos ‘en 

Laboratorio’ de Acusttel. 

 

Se ha realizado el montaje del material a ensayo tal y como marca la 

Norma UNE-EN-ISO 140-8:1998 para muestras de Categoría I.  

 

2.- SOLICITANTE. 

 

EMPRESA: Socyr 99 S.L. 

      

DIRECCIÓN: Pol. Ind. Enchilagar del Rullo C/17 

46191 Villamarxant 

Valencia. 

 

3.- LUGAR DE EJECUCIÓN DE ENSAYO. 

 

La ejecución de la muestra a ensayo se ha realizado en las Cámaras de 

Ensayo ‘en Laboratorio’ de la empresa Acústica y Telecomunicaciones 

S.L. sitas en el Polígono Industrial Les Mases, Parcela 3B - Avda. Les 

Eres, s/n, esq. C/ Alfauir, de Rótova (Valencia). 

 

La colocación del material, para su ensayo, ha corrido a cargo de 

Acusttel el mismo día de que se han realizado los ensayos, el 22 de 

Mayo de 2009. 
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4.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO UTILIZADOS. 

 

Las normas utilizadas para realizar los ensayos y analizar los 

resultados obtenidos son las siguientes: 

 

 UNE EN ISO 140-8:1999 Acústica. Medición del aislamiento 

acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 

Parte 8: Medición en laboratorio de la reducción del ruido de 

impactos transmitido a través de revestimientos de suelos sobre 

forjado normalizado pesado. 

 

 UNE EN ISO 140-1:1998/A1:2005: Medición del aislamiento acústico 

en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: 

Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin 

transmisiones indirectas. 

 

 UNE EN ISO 717-2:1997: Evaluación del aislamiento  acústico en 

los edificios y de los elementos de construcción. Parte 2: 

Aislamiento a ruido de impactos. 
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5.- DATOS DE LAS CONFIGURACIONES DE MEDIDA. 

 

5.1. RECINTOS DE ENSAYO Y DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

La ejecución de la muestra a ensayo se ha realizado en las cámaras 

de ensayo ‘en Laboratorio’ de Acusttel. Estas cámaras están 

diseñadas para evaluar el comportamiento de la muestra en 

condiciones de laboratorio, es decir minimizando las transmisiones 

indirectas a través de cerramientos verticales y horizontales 

colindantes. 

 

La muestra a ensayar se analiza considerando la cámara inferior 

fija como recinto receptor (62.6 m3) y la cámara superior fija 

como recinto emisor (50.9m3).  

 

Descripción de la muestra. 

La muestra a ensayo consta de una membrana de EPDM SOCYGARD 

transitable con caucho reciclado SOCYTOP.  

  

5.2. INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA. 

 

Los instrumentos de medida utilizados han sido: 
 

• Analizador de Espectros en Tiempo Real Bruel&Kjaer 2260 

Investigator homologado, que cumple con la norma UNE-EN 

61672:2005 tipo 1, con nº de serie de fábrica 2290720. 

Está compuesto por micrófono tipo 4189 con Nºserie 2364178 

y preamplificador para 2260 ZC0026. 
 

• Calibrador RION NC-74 Tipo 1, con nº de serie 34851856. 
 

• Maquina de Impactos CESVA con número de serie T224824. 
 

• Termohigrómetro-Anemómetro digital Kestrel K3000 con nº de 

serie 1641762. 

La calibración del sistema se verificó antes y después de cada 

serie de medidas. 
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5.3. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RUIDO DE 

IMPCATOS TRANSMITIDO A TRAVÉS DE REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

SOBRE FORJADO NORMALIZADO PESADO. 

 

El parámetro que se analiza en este informe es la reducción del 

nivel de presión de ruido de impactos: mejora del aislamiento a 

ruido de impactos ∆L para cada banda de tercio de octava desde 

100Hz a 5kHz, obtenido según la norma UNE-EN ISO 140-8:1998 de 

acuerdo a la siguiente expresión: 

 

nL0,nL=L∆  

     donde, 

0,nL  es el nivel de presión de ruido de impactos normalizado de un 

forjado pesado normalizado sin revestimiento alguno. 

nL  es el nivel de presión de ruido de impactos normalizado de un 

forjado pesado normalizado con el revestimiento. 

 

Para el cálculo del nivel de presión de ruido de impactos 

normalizado nL  para cada tercio de octava desde 100Hz a 5khz, se 

utiliza la siguiente expresión: 

 

0A
A

log10+iL=nL  

 donde, 

iL  es el nivel de presión de ruidos de impactos promedio en la 
cámara receptora resultante de la transmisión de ruido a dicha 

cámara cuando la máquina de impactos se coloca sobre la muestra. 

A: Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor. 

A0: 10m2. 

 

Además de la mejora del aislamiento a ruido de impactos, ∆L, para 

cada banda de tercio de octava, se presenta, también, la reducción 

ponderada, ∆Lw, del nivel de presión sonora de impactos. 
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La reducción ponderada del nivel de presión sonora de impactos, 

∆Lw, se calcula según la siguiente ecuación: 

 

L∆-0,r,nL=r,nL  

 

w,r,nL - dB 78= w,r,nL-w,0,r,nL=wL∆  

donde, 

r,nL  es el nivel normalizado calculado de la presión sonora de 

impactos del suelo de referencia con el recubrimiento en ensayo. 

0,r,nL  es el nivel normalizado de la presión sonora de impactos 

definido para el suelo de referencia, definido en el apartado 5.2. 

de la Norma UNE-EN-ISO 717-2:1997. 

L∆  es la reducción del nivel de presión sonora de impactos medida 

de acuerdo con la Norma Internacional ISO-140-8. 

w,r,nL  es el nivel normalizado ponderado de la presión sonora 

calculada para el suelo de referencia con el recubrimiento en 

ensayo. 

w,0,r,nL  se obtiene de 0,r,nL  de acuerdo con el apartado 4.3.1. de 

la Norma UNE-EN-ISO 717-2:1997. 

 

La muestra a ensayo se caracteriza como muestra de Categoría I 

(muestras pequeñas) según especificaciones de la ISO 140-8. Esta 

categoría incluye revestimientos que puede instalarse sueltos 

sobre el suelo. El área de ensayo admisible para la instalación de 

revestimientos de la categoría I estará limitada por un contorno 

que diste, al menos, 0.5m de los bordes de la losa del forjado. 
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Dentro del área de ensayo admisible, se instalaron tres muestras 

del material a ensayo sueltas sobre el suelo. Cada muestra era 

suficientemente grande como para soportar totalmente la máquina de 

impactos.  

 

Una vez instaladas las muestras se procede al ensayo del material. 

En primer lugar se definen las posiciones de la máquina de 

impactos en el emisor.  

 

Posición de la máquina de impactos en recinto emisor. 

 

La máquina de impactos se situará de forma sucesiva sobre cada una 

de las tres muestras de revestimiento, estando totalmente sobre la 

muestra en cada caso, y sobre la losa desnuda por cada lado de la 

muestra y tan cerca de ésta como sea posible, con los soportes 

sobre el suelo desnudo, el eje de los martillos estará siempre 

paralelo a la dimensión más larga de la muestra, tal como se 

muestra a continuación. 
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Definidas las posiciones de la máquina de impactos, se definen las 

posiciones de micrófono en el receptor.  

 

Posiciones de micrófono en recinto receptor. 

 

Se selecciona una posición de micrófono en el receptor para cada 

una de las seis posiciones de máquina sobre losa desnuda en el 

emisor. El nivel de ruido de impactos correspondiente al suelo 

desnudo es la media aritmética del nivel registrado para cada una 

de las 6 posiciones de micrófono. 

A continuación se seleccionan dos posiciones de micrófono en 

receptor para cada posición de máquina sobre revestimiento en el 

emisor, obteniendo un total de 6 posiciones de micrófono. El nivel 

de ruido de impactos correspondiente al suelo revestido es 

promedio del nivel registrado para cada una de las 6 posiciones de 

micrófono. 

 

En el plano 01 adjunto en Anexo A se puede ver una distribución de 

las posiciones de máquina y micrófono empleadas para la evaluación 

de la muestra a ensayo. 

 

El área de absorción equivalente se ha evaluado a partir del 

tiempo de reverberación medido en la cámara receptora utilizando 

la formula de Sabine. El tiempo de reverberación en la sala 

receptora se ha medido en 3 posiciones fijas de micrófono y 

tomando dos posiciones de fuente para cada posición de micrófono, 

obteniendo un total de 6 posiciones de micrófono con dos lecturas 

en cada una de ellas. 
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A.- SUBINFORME RESULTADO DE LA REDUCCIÓN DE RUIDO DE IMPACTOS 

TRANSMITIDO A TRAVÉS DE REVESTIMIENTOS DE SUELOS SOBRE FORJADO 

NORMALIZADO PESADO. 

 

A.1.- DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA Y CONDICIONES DE MONTAJE.  

 

Descripción de la muestra. 

 

La muestra a ensayo consta de una membrana de EPDM SOCYGARD 

transitable con caucho reciclado SOCYTOP.  

 

Condiciones de Montaje. 

 

- En primer lugar se define el área de ensayo admisible para 

la instalación de revestimientos a estudio de la categoría 

I. Esta área estará limitada por un contorno que diste, al 

menos, 0.5m de los bordes de la losa del forjado. En la 

fotografía 1 se puede ver un detalle del área de ensayo. 

 

  
Fotografía 1. Área de ensayo admisible sobre la losa de hormigón 

normalizada. 
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- A continuación se preparan tres muestras del material a 

ensayo de tamaño suficiente como para soportar totalmente la 

máquina de impactos y se colocan sobre la losa de hormigón 

normalizada, dentro del área de ensayo admisible. En las 

fotografías 2 y 3 se puede ver un detalle de esta ejecución. 

 

           
Fotografía 2. Preparación de una de las muestras a ensayar. 

 

  

Fotografías 3 y 4. Colocación de las tres muestras sobre la losa de hormigón 

normalizada dentro del área de ensayo admisible. 

 

- Por último se procede al ensayo y evaluación del material. 
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A.2.- DATOS GENERALES DE LA MEDIDA. 

 

El ensayo de aislamiento acústico a ruido de aéreo fue realizado el 

día 22 de Mayo de 2009 en el periodo comprendido entre las 17:30 

horas a las 18:15 horas. 

Las condiciones ambientales durante el periodo de medida eran 

normales, sin fenómenos atmosféricos destacables, tal y como se 

indica a continuación: 

 

Temperatura cámara emisora:  25,0 ºC. 

Temperatura cámara Receptora:  25,3 ºC. 

 

Humedad cámara Emisora:   59,8 %. 

Humedad cámara Receptora:  62,5 %. 

 

El técnico que ha realizado las medidas es Maria José Carpena Ruiz, 

Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones con número de colegiado 

9333.  

 

 

A.3.- RESULTADOS. 

 

A continuación se adjuntan las hojas de resultados según se indica 

en la Norma UNE-EN ISO 140-8:1998. 

 

Se presentan los resultados de la reducción del ruido de impactos 

transmitidos a través de revestimientos de suelos sobre forjado 

normalizado pesado de la probeta ensayada.  

 

 

 

 



Fecha Ensayo

Descripción la instalación para el ensayo, probeta y disposición de ensayo:
La muestra a ensayo consta de una membrana de EPDM SOCYGARD transitable con caucho reciclado SOCYTOP. 

Temperatura del aire en la cámara emisora 25,0 ºC
Humedad del aire en la cámara emisora 59,80%
Volumen de la cámara receptora. 62,6  m3

Frecuencia   
f  (Hz)

Ln,0 (tercios 
de octava) 

dB.

∆L (tercios 
de octava) 

dB.
50
63
80
100 68,2 6,3
125 68,4 5,3
160 63,2 3,8
200 64,7 3,7
250 63,5 4,7
315 64,1 6,8
400 65,4 8,8
500 66,5 13,9
630 67,3 21,2
800 68,0 29,5

1000 69,3 32,6
1250 69,3 36,2
1600 70,3 41,4
2000 70,3 45,3
2500 70,5 51,6
3150 70,9 57,0
4000
5000

Valoración según la norma internacional ISOUNE EN ISO 717-2:
∆L,w = 21 dB CI,∆ = -10 dB

CI,r = 0 dB

Estos resultados se basan en ensayos realizados con una fuente artificial bajo condiciones de laboratorio (método de ingeniería)

Nº Referencia: Fecha Informe: Ficha 01

LABORATORIO DE ENSAYOS ACÚSTICOS - ACUSTTEL

Probeta montada por: Acusttel. Acústica y Telecomunicaciones S.L.

Niveles de ruido de impactos estandarizados según la Norma UNE EN ISO 140-8:1997                                      
Medición en laboratorio de la reducción del ruido de impactos transmitido a través de revestimientos de suelos sobre forjado 

normalizado pesado.

27 de Mayo de 2009

Cliente:     Socyr 99 S.L. 22 de Mayo de 2009

09.0139.CA.0008

C.I.F:      B - 96 940 598
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ANEXO A 
 

 DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE MEDIDA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Ref: 09.0139.CA.0008 Anexo B – página 1/6 

           CENTRAL                                              MURCIA                                        ALICANTE                                MADRID   BARCELONA 
 P.I.Benieto C/ del Transport  12                    
   46702 Gandia (Valencia)                      

 
Tel./Fax: 902 360 252  ·   www..acusttel.com ·  info@acusttel.com 

Ac
ús

tic
a y

 T
ele

co
mu

nic
ac

ion
es

 S
.L.

 - 
Re

gis
tro

 M
er

ca
nti

l d
e V

ale
nc

ia,
 T

om
o: 

58
68

, F
oli

o: 
12

2, 
Ho

ja:
 V

-5
59

49
, In

sc
rip

ció
n 1

ª. 
C.

I.F
.: B

-9
66

77
31

5 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ANEXO B 

 
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DEL EQUIPO 

DE MEDIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 





 





 




