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Rehabilitacion

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTAS INVERTIDAS
Y AJARDINADAS, PISCINAS ECOLOGICAS Y EMBALSES CON
20 ANOS DE GARANTIA A INTEMPERIE

EPDM Impermeabliizacian
Transttable con de depdsitos
loseta de caucho
recidaco
(salo 5Kg. de pesol
El Saler (Valencia)
Cublerta ecoligica
Iastrada con agua Irmpermeabilizacon
con EFDM adherida EPCIM blanca
totalmente 1.52mm aon
{20 anos de garantia) reflexddn solar
CULLERA (VALENCIA)
Cublerta lastrada Cublerta
COn grava ecolaglca
ajardinada

(Blioconstrucclan)

JAVEA (ALICANTE)

SOCYR, como empresa especializada en la impermeabilizacion

fabrica, instala y comercializa laminas de caucho ( butilo/EPDM ) a medida.



EL CONCEPTO DEL SISTEMA

El caucho EPDM posibilita impermeabilizar su cubierta en tan sole una pieza y con el minimao de juntas. Socyr le
facilita las ldminas de EPDM a medida, hasta piezas de 3000 m2.

Tambhién fabricamos piezas a medidas para depasitos tridimensionales (3m de ancho x 3m de largo x 2,80m)

La membrana EFOM soporta diferencias térmicas desde -40 °C hasta 120 °C

El sisterna Socyr se basa en colocar la membrana adecuada con los companentes y accesorios del sistema
isellantes, adhesivos, imprimacion, bandas semi vulcanizadas, ete...)

dande solucidn a tedeos les puntos singulares de la cubierta, con tan solo un peso proplo de 1,5Kg./m2.

PRODUCTOS Y ACCESORIOS.

Socyr ofrece una amplia gama de membranas y accesorios. Todo ella forma parte de los sistemas completos
de impermeabilizacion EPDM.
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EPDM pgpecial trakimensional {0uba & circdlar) o madide (e, 3m 2mche @ 3m Faige = 2 8m aliuia)
Medidas EPDM standar stock 1,52mm (1, %gimd)

[ Ancho | Largo ]
B, 10-8,15- 10,30 y15,25 | #.50
Servicio de corte de piezas a medida de hasta 3000 m?

| Membranas EPDM bajo pedido |
EPDIM resitri 2, 5mmam auta-adhiesive reflos de 1dsim
Membrana epdm blanco para intemperie de 1.52 mm de grasor
Medidas anches 3.05m v 6,10m x 30,5 de largo
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Geotextiles

Mo tejido formado por filbras virgenes 1008 de polipropileno,
unidas macanicamente par un proceso de agujado

con posterior termo hjado. Campo de aplicacion:

proteccion de las ldminas EPDM para impermeabilizacidn,

Bn carreteras, construcciones ferroviarias,

movimientos de tierras, cimentaciones, sistemas de drenaje v
control de la erosidn,

Geatentil

CERTIFICACIONES.

Las membranas de EPDM y los sistemas de SOCYR cumplen el certificado CE para la Comunidad Europea.

Con el CTE { Cédige Técnlco Espanol para la construccion | y con el Reconocimiento de Underwriters Laboratorios y
Factory Mutual iEstados Unidos | en cuanto a propiedades fisicas (de membranas nuevas y envejecidas), resistencia
de solapos, compartamienta ante el fuego, resistencia a los vientos y caracteristicas medio ambientales correctas,
Cabe decir que la mayoria de las instalaciones de impermeabilizacidn con los sistemnas de SOCYR superan los 50 afos
sin ningun problema de servicie, En caso de necesidad, las membranas de SO0CYR son de facil reparacion {come el
pinchazo de una bicicleta). S0CYR garantiza por la calidad de sus materlales (expuestos o no a la intemperie)
durante un tiempo minima de 20 afoes siempre que se respeten los criterios técnicos establecidaos,



