
 

  

 

       

 
 

     

 Aro especial pvc para acople. Kit = aro + 6 tornillos 
 

 

Sumideros y calderetas de PVC para membranas  impermeabilizantes  EPDM  de SOCYR   
 

0 A €/ud 

C-202—E 

250 x250 
90 90 124202 45,682  6 J 

250x250 
110 110 125202 45,682  6 J A 

 

 

C-203—E 250 250 
110 110 124203 50,254 6 H 

A 

C-205-E 
A 

Caldereta sifónica extensible, salida vertical, rej illa elevada PVC. esp. terrazas epdm 
Caldereta sifónica  extensible, vertical con rejilla elevada de PVC , id eal para impermeabilizacion 
edpm de  cubiertas planas lastradas con gravas. Con fijación mecá nica mediante tornillería y 
seguridad garantizada. 
 

C-206-E 250 x250 
110 120206 12,629 6 
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Aro especial pvc para acople. Kit = aro + 6 tornillos 
" 1/.."' 
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Colocar la base de la caldereta 
cuando se realizan las 
pendientes. Recomendamos 
nuestro mortero de arcilla 
expandida premezclada latermix 
mini 

Desenrollar la membrana 
epdm  encima y cortar. 

Colocar el anillo en su sitio 
gracias a las pivotes de 

 centrado  

   

   
 

  
 
  

 
Fijar la membrana epdm 
roscando los tornillos de 
sujeción del anillo 

Colocar el sumidero como La instalación de la serie 
'E' sólo se diferencia por el  siempre  

  Sistema de fijación.  

  

   

 
 

Caldereta sifónica extensible, salida vertical. esp ecial terrazas epdm  
Caldereta sifónica salida vertical especial para    

'     la impermeabilización de laminas Epdm , con f ijación  
      Mediante tornillería y seguridad garantizada  

Caldereta sifónica extensible, salida horizontal, e special terrazas epdm  
Caldereta sifónica salida horizontal especial para    

'     la impermeabilización de laminas Epdm , con f ijación  
      Mediante tornillería y seguridad garantizada 

250 x 250  90 124205 45,571  4 B 
250 x 250 

110       110 125205 46,571  4 B 

    
    

 


